Laserworld BeamBar 10R MK3

Un systéme laser monochrome rouge a 10 sorties en tirs fixes et contrélable via DMX.
Convient pour des événements de moyenne a grande envergure et est idéal pour créer

des effets scéniques.

Contrdlable par DMX

DETAILS TECHNIQUES

Puissance garantie en sortie
Puissance rouge
Caractéristiques de faisceaux
Modes de fonctionnement

Classe laser

puissance de sortie totale garantie de 1'200 mW

10 modules a diodes semi-condutrices rouges

Alignement laser facile via vis de réglages en face avant
Contrdle de la luminosité - modulation analogique via DMX

Modes automatique et autonome

1'200 mW

10x 120 mW /638 nm

ca.3.0mm/ 1.1 mrad

musical, autonome, DMX, maitre-esclave
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Sources laser
Classe IP

Accessoires

Alimentation
Consommation électrique
Dimensions

Poids

EAN / MPN

diodes

IP4X

connecteur interlock, clé, cable
d'alimentation, mode d'emploi

85V -250V/AC, 50/60 Hz
50 W

1000 x 160 x 80 mm

9.0 kg

7640144994822

*En raison de différentes technologies avancées de correction d'optiques utilisées dans nos systémes, les puissances en sortie des modules peuvent légérement différer des
puissances annoncées pour le module correspondant. Divergence FWHM moyen selon le modele.

Laserworld (Switzerland) AG | Kreuzlingerstr 5 | CH-8574 Lengwil | www.laserworld.com | Company Nr.: CH-440.3.020.548-6 | CEO: Martin Werner | UID: CHE-113.954.88
Time of print (UTC):01.05.2024 13:44 - The information given in this document may be subject to change and is not considered part of a binding quotation / offer.



